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Opgave j014

a) Der skal udarbejdes en dialog/frame-baseret windowsprogram som anvender et objekt af termometer-klassen "Termometer" fra opgave jop013. Termometerobjektet skal "leve" i hele dialogens/framets levetid (en instans pladseres i dialogen/framet)

Programmet skal hedder "TermometerProgram" og skal benytte en skærmbillede i retning af følgende:
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I den nederste del af dialogen skal det være muligt at indtaste en temperatur i et edit-felt , samt afkrydse i en checkbox om der anvendes fahrenheit (x) eller celcius (ingen x).

Når der knappen "Opdater termometer" skal termometerobjektet opdateres med temperaturen i det angivne format.

I den øverste del af dialogen skal der være 3 read-only felter, til at pladsere det aflæste temperaturer fra termometeret. Temperaturerne i denne del skal fornyes, når en af knapperne "Aflæs termometer" elle "Clear Min/Max" aktiveres. Værdierene fornys så ved at aflæse de 3 værdier fra termometeret. Der skal i denne den af dialogen ligeledes være en checkbox, hvor man kan afkrydse om de 3 temperaturer skal vises i fahrenheit eller celcius. Når knappen "Clear Min/Max" aktiveres skal den tilsvarende termometerfunktion aktiveres inden termometer-temperaturerne aflæses.

Da Termometer bygger på temperatur-klassen "Temperatur" kommer du selvfølgelig også til at skulle anvende denne klasse i knapfunktionerne, hvor der kan blive behov hjælpevariable.

b) Tilret dialogen/framet, så den har 2 termometre og tilføj 2 comboboxe til at udvælge hvilket termometer, der skal henholdsvis anvendes ved "Termometer aflæsning" og "Termometer opdatering". 


c) Tilret dialogen/framet, så der istedet for combo-box til celcius/fahrenheit anvendes 2 radio-botton, og tilsvarende for udendørs/indendørs. Radio-botton laves med en checkbox-gruppe.
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