Maskinarkitektur og operativsystemer

NOTER
5.1.d.1


PRIVATE 


5.1.d

Bjørk Busch

DOS-interrupt funktioner for skrivning på skærm/std.output

Funktion 02: Tegn output med Ctrl/break check


Mov

Ah,02h



Mov

Dl,Tegn

; Tegn der skal udskrives



Int

21h


Funktion 05: Tegn print - printerudgang


Mov

Ah,05h



Mov

Dl,Tegn

; Tegn der skal udskrives



Int

21h


Funktion 06: Tegn - direct Console I/O. 



Mov

Ah,06h



Mov

Dl,Tegn

; Tegn som udskr. (ikke FFh)



Int

21h


Funktion 09: Streng udskrift


Mov

Ah,09h



Lea

Dx,Tekststr
; streng afsluttes med $



Int

21h


eks. på tekststr



Tekststr
DB
'Tekstlinie for udskrift',13,10,'$'



13 er ascii-tegn carrige-return



10 er ascii-tegn linefeed


Funktion 40: Write blok (ikke linier - også til alm. filer)


Mov

Ah,40h



Mov

Bx,1


; handle 1 = std. out.








;        2 = std. error








;        4 = print (prn:)



Lea

Dx,Outputdata
; adr. på buffer der








; skal skrives



Mov

Cx,Outlen

; recordlængde 



Int

21h



JC

error

; C-flag sat hvis fejl



Cmp

Ax,Cx

; Ax - faktisk skrevet



JNE

error2

; ikke alt skrevet


DOS-interrupt funktioner for læsning fra tastatur / std.input

Funktion 01: Tegn input med ECHO  og med Ctrl/Break check


Mov

Ah,01h



Int

21h



Mov

Tegn,Al

; Hvis 00h så extended;


Funktion 07: Tegn input UDEN ECHO og UDEN Ctrl/Break check



Som funktion 01.


Funktion 08: Tegn input UDEN ECHO og MED Ctrl/Break check



Som funktion 01.


Funktion 06: Tegn - direct Console I/O. 



Mov

Ah,06h



Mov

Dl,0FFh

; for læsning



Int

21h



JZ

ingeninp

; Z-flag sat hvis tom buffer



Mov

Tegn,Al

; Hvis 00h så extended


Funktion 0A: Buffered Input (linie - til carrige return):


Mov

Ah,0Ah



Lea

Dx,Inpbuf



Int

21h


Før kald:

1.byte i Inpbuf skal indeholde længde af buffer excl. 2 byte (1 byte med max. længde og 2.byte med indlæst længde)


Efter kald:
2.byte indeholder faktiske antal indlæste tegn excl. carrige-return (ascii-tegn 13).





3-?? byte indeholder de indlæste tegn samt en afsluttende carrige-return.


Inpbuf kan defineres på følgende måde:



Inpbuf
DB
20


; max. længde incl. CR



Inplen
DB
?


; til faktisk længde



Inpdata
DB
20 DUP (?)
; egentlig input


eller med brug af ekstra adresse-symbol og label



Inpbuf
LABEL BYTE

; startadr.



Inpmax
DB
20


; max. længde incl. CR



Inplen
DB
?


; til faktisk længde



Inpdata
DB
20 DUP (?)
; egentlig input



når LABEL anvendes som her afsættes ikke plads, men der knyttes en adresse og type til symbol. Adresse bliver her den samme som for "Inp​max".


Funktion 3F: Read blok (ikke linier - også til alm. filer)


Mov

Ah,3Fh



Mov

Bx,0


; handle 0 = std. inp.



Lea

Dx,Inputdata
; adr. på buffer til input



Mov

Cx,Maxinp

; recordlængde 



Int

21h



JC

error

; C-flag sat hvis fejl



Cmp

Ax,0


; Ax - faktisk indlæst



Jz

EndOfFile

;    der var EOF
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