Maskinarkitektur og operativsystemer

NOTER
5.2.d.1



5.2.dPRIVATE 


Adresserummet under DOS

Således anvendes memory under DOS
                  │                                 │        │
                  │                                 │        │
                  │                                 │        │
                  │  XMS (extended memory)          │        │
                  │                                 │        │
                  │                                 │        │
                  │  XMS kan ikke anvendes direkte  │        │
                  │  i DOS programmer, men bruges   │        │
                  │  til RAMDISK, CACHE m.m.        │  ?? MB │
                  │                                 │        │
                  │  Ved brug af EMM386 kan XMS     │        │
                  │  anvendes til simulering af EMS │        │
                  │                                 │        │
  110000h  ---->  ├─────────────────────────────────┼────────┤
                  │  HMA                            │  64 KB │
                  │  (evt. flyttes DOS hertil)      │        │
  100000h  ---->  ├─────────────────────────────────┼────────┤
                  │  ROM BIOS                       │  16 KB │
                  │  (incl. bootstrap)              │        │
   F0000h  ---->  ├─────────────────────────────────┼────────┤
                  │  UPPER MEMORY                   │        │
                  │  (residente prog./dosdrivere)   │        │
                  ├─────────────────────────────────┤  64 KB │
                  │  ROM BIOS                       │        │
                  │  for video, harrddisk m.m.      │        │
   C0000h  ---->  ├─────────────────────────────────┼────────┤
                  │  Video-memory COLOR TEKST/grafik│  32 KB │
   B8000h  ---->  ├─────────────────────────────────┼────────┤
                  │  Video-memory MONO  TEKST/grafik│  32 KB │
   B0000h  ---->  ├─────────────────────────────────┼────────┤
                  │  Video-memory                   │  64 KB │
                  │  EGA/VGA grafik/ramfonte        │        │
   A0000h  ---->  ├─────────────────────────────────┼────────┤
                  │  Transient program areal        │        │
                  │  (brugerprogrammer)             │        │
                  ├─────────────────────────────────┤ 640 KB │
                  │  Residente del af DOS           │        │
                  ├─────────────────────────────────┤        │
                  │  ROM BIOS og BASIC dataareal    │        │
   00500h  ---->  ├─────────────────────────────────┤        │
                  │  ROM BIOS dataareal             │        │
   00400h  ---->  ├─────────────────────────────────┤        │
                  │  Interrupt adresse tabel        │        │
   00000h  ---->  └─────────────────────────────────┴────────┘
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