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4.3.gPRIVATE 


Anvendelse af 8086-registrene
Arbejdsregistrene:
AX

(Accumulator-register)


Anvendes som allround arbejdsregister.



Kan opdelses i to "halve" registre (Ah og Al), der kan benyttes som selvstændige 8-bits registre. 



Multiplikation og division kan kun udføres med dette register som "1. operant", idet DX-registret dog medtages ved 16-bit beregninger, således at DX-AX til​sammen fungerer som et 32-bits register.



IO-instruktioner knytter sig også  til dette register.



Instruktionen CVB anvendes til at udvide værdi (med fortegn) i AL til 16-bit i AX. CWD anvendes til at udvide værdi (med fortegn) i AX til 32-bit i registrer-paret DXAX.

BX

(Base-register)


Registret kan anvendes til memory-adressering (evt. sammen med SI- eller DI-registret).



Registret kan ligesom AX benyttes som to 8-bits registre.



Registret kan anvendes som ekstra arbejdsregister (register-variabel).

CX

(Counter-register)


Registret anvendes som counter-register i forbindelse med LOOP-instruk​tionerne samt nogle af streng-instruktionerne. I disse instruktioner kan man ikke selv angive hvilke registre, der skal anvendes.



I forbindelse med shift-instruktionerne anvendes CL-registret til, at angive hvor mange "pladser" der skal shiftes. Det er heller ikke her muligt, at angive et andet register.



Registret kan ligesom AX benyttes som to 8-bits registre.



Registret kan anvendes som ekstra arbejdsregister (register-variabel).

DX

(Destination-register)


Registret anvendes sammen med AX i forbindelse med multiplikation og division.



I forbindelse med en række funktionskald (Software-interrupt) anvendes registret sammen med DS (Datasegment) som startadresse (pointer) til memory-buffer.



Registret kan ligesom AX benyttes som to 8-bits registre.



Registret kan anvendes som ekstra arbejdsregister (register-variabel).

Adresse-/pointer-registre.
BP

(Base-pointer)


Registret anvendes primært til memory-adressering på stakken (evt. sammen med SI- eller DI-registret). Når BP-registret anvendes vil SS registret blive anvendt som segmentregister (også samnen med SI/DI), hvis der ikke bliver angivet et segment-register, imodsætning til BX-, SI- , DI-registrene der an​vender DS registret som segmentregister.



Registret kan kun benyttes som 16-bit register.



Registret kan anvendes som et ekstra arbejdsregister (register-variabel).

SI

(Source-index)

(source = kilde/afsender)


Registret anvendes primært til memory-adressering.



Registret anvendes i forbindelse med streng-instruktionerne sammen med DS-segmentregistret. I disse instruktioner kan man ikke selv angive hvilke registre, der skal anvendes.



Registret kan kun benyttes som 16-bit register.



Registret kan anvendes som et ekstra arbejdsregister (register-variabel).

DI

(Destination-index)

(destination = modtager)


Registret anvendes primært til memory-adressering.



Registret anvendes i forbindelse med streng-instruktionerne sammen med ES-segmentregistret. I disse instruktioner kan man ikke selv angive hvilke registre, der skal anvendes.



Registret kan kun benyttes som 16-bit register.



Registret kan anvendes som et ekstra arbejdsregister (register-variabel).

Specielle adresse-/pointer-registre
SP

(Stak-pointer)


Registret anvendes sammen med SS-segmentregistret som pointer til staktoppen.



Registret rettes "automatisk" ved anvendes af instriktionerne PUSH, POP, CALL, RET, INT og IRET.



Registeret må ikke benyttes som arbejdsregister.
IP

(Instruktions-pointer)


Registret anvendes til udpegning af instruktioner sammen med CS-seg​mentregistret.



Registret "flyttes" automatisk frem til næste instruktion, idet der kan foretages justereing med jump-instruktioner, call, ret m.fl.



Registret må ikke benyttes som arbejdsregister.
Segmentadresse-registre
CS

(Code-segment)


Registret anvendes til udpegning af instruktioner sammen med IP-seg​mentregistret.

DS

(Data-segment)


Registret anvendes til udpegning af data.

SS

(Stak-segment)


Registret anvendes til udpegning af staktop sammen med SP-registret.

ES

(Ekstra-segment)


Registret kan anvendes anvendes til udpegning af data, idet der så normalt anvendes segment-overwrite.



Registret anvendes sammen med DI-registeret i forbindelse med nogle af streng-instruktionerne.

Flag-register
F

(Flag)


Registret inderholder dels resultats-flag og dels kontrol-flag.



Resultatsflagene sættes i forbindelse med udførslen af aritmetiske og logiske instruktioner. Flagene kan efterfølgende aftestes med betingede jumpinstruktioner. Carry-flaget kan evt. sættes on/off med STC og CLS.



Kontrolflagene sættes med specielle instruktioner og anvendes til styring af cpu-ens arbejdsmåde.



Der er f.eks. kontrolflag til at lukke og åbne for inter​ruptsystemet.



I forbindelse med streng-instruktionerne findes et kontrolflag, som styrer den "retning" der arbejdes med (om adresser tælles op eller de tælles ned).
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